
 LUC CUBE

TECHNICAL DATASHEET/ DANE
TECHNICZNE

LUC CUBE

Power/Moc w zależności od użytego
źródła światła GU10

PF >0,95

Tension/Zasilanie AC 220V-240V

Management/Sterowanie x

Lifespan/Trwałość w zależności od użytego
źródła światła GU10

Housing/Obudowa ALU/PC

Housing color/Kolor GREY

IP Class/Klasa szcelności IP 44

IK Class/Klasa wytrzymałości
mechanicznej

IK04

Ambient temperature/
Temperatura otoczenia

w zależności od użytego
źródła światła GU10

Color temperature/Temperatura
barwowa

w zależności od użytego
źródła światła GU10

Difuser/Klosz Opal

Luminous flux/ Strumień w zależności od użytego
źródła światła GU10

CRI Factor/ CRI w zależności od użytego
źródła światła GU10

MacAdam/Tolerancja koloru w zależności od użytego
źródła światła GU10

Energy efficiency class/ Klasa
energetyczna

w zależności od użytego
źródła światła GU10
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Oprawa architektoniczna przeznaczona do montażu na stropie, lub ścianie. Korpus wykonany z aluminium. Wymienne źródła
światła o popularnym trzonku GU10. Ergonomiczne kształty oprawy pozwalają na zastosowanie oprawy CUBE, niemalże w
każdym budynku. Bardzo łatwy montaż. Oprawa o stopniu szczelności IP44.



 LUC CUBE

Index L (mm) W (mm) H (mm) masa (kg)

LUC CUBE 130 120 160
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LIGHT DISTRIBUTION / ROZSYŁ ŚWIATŁA


